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CONCOURS RÉALISATION 2018 
 

Nom de l’entreprise : Technosub 
  

Catégorie de Risque : Agresseur physique : bruit 
 

Description 

du problème 

à résoudre : 

Les travailleurs doivent presser des anneaux dans des diffuseurs et des volutes. Pour ce faire, 
les machinistes s’installaient sur la table de travail et cognaient à l’aide d’un marteau ou d’une 
masse. Cela produisait un bruit fort et soudain ce qui faisait sursauter les travailleurs autour. 
Par conséquent, ils perdaient leur concentration ce qui était dangereux, en plus du risque 
présent de surdité à long terme. Pour les machinistes, la concentration est primordiale pour 
leur sécurité, car ils travaillent avec des machines tournantes. 

  

Description 

de la mesure 

préventive: 

Après quelques essais peu concluants, un travailleur a apporté une bûche de bois de chez lui 
et a mis du téflon dessus afin de remplacer la table de travail. Il a ainsi constaté que le bruit 
était nettement diminué et ne dérangeait plus ses collègues. Une poignée et des petites 
roulettes ont été ajoutées sur la bûche afin de pouvoir la déplacer, la ranger et la manipuler 
plus facilement. Deux autres bûches ont été fabriquées afin d’en avoir aux deux endroits de 
travail qui nécessitent son utilisation. 
Dernièrement, la bûche a encore été modifiée. Un trou a été ajouté sur le dessus et une vis à 
bois a été installée aux gabarits afin que ceux-ci restent bien en place sur la bûche quand les 
travailleurs lèvent la pièce. 

  

Résultats : Une diminution significative du bruit passant de 105 à 94 dBA a été observée pour la tâche 
complète ainsi qu’un bruit d’impact maximum de 114 à 106 dBA. 

  

Concepteurs : L’équipe Technosub 
  

Personne ressource : Mme Geneviève Wagner, conseillère RH – SST et opérations 
  

Adresse courriel : wagnerg@technosub.net 
  

Téléphone : 819 797-3300 
 

La bûche 


